ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Токопроводящие панели и комплектующие, изготовленные по технологии  DIPline.

1.
СПОСОБЫ  КРЕПЛЕНИЯ   ПАНЕЛЕЙ  DIPline:

1.1. При монтаже панелей DIPline способом привинчивания, используйте крепежные элементы, которые могут поставляться в комплекте.

· Установите дюбели в место крепления карниза (в стену, свод и т.п.);
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Если панель декорирована материалом, сделайте С-образный или крестообразный надрез на ткани над точками сверления по размеру упорной шайбы для последующей маскировки шурупа;

· Просверлите панель 7-ми мм сверлом для металла  

     в местах крепления;

· В образованные отверстия установите изоляторы;

· Расположите упорные шайбы перед изоляторами;

· Завинтите хромированные шурупы;

· Замаскируйте шуруп надрезанным материалом, используя клей для ткани.

1.2. При приклеивании панели DIPline используйте двустороннюю липкую  ленту  или  клей   (способ применения см. в  инструкции  производителя).

        При приклеивании клейкой лентой используйте ее по всему заднему периметру панели.

1.3. При   приклеивании  панели DIPline  к бетону или гипсокартону используйте клей (жидкие гвозди) по полиуретану. Например, «Premium Construction Adhesive» производства компании «serviStar» или  жидкие гвозди «heavy duty № 901».

1.4. Для организации подвесных потолков с использованием панелей DIPline можно использовать стандартную арматуру типа АРМСТРОНГ (способ монтажа см. в инструкции производителя).

2.
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ DIPline.

2.1. Перед подключением электричества, убедитесь в том, что края панели DIPline в местах стыковки с другими панелями или с металлическими частями арматуры изолированы материалом или изолентой. При отсутствии изоляционного материала, края панели должны быть изолированы  липкой лентой или изолентой.

2.2. При использовании необработанных или полуфабрикатных панелей DIPline, сначала необходимо произвести расчет суммарной потребляемой мощности. Это делается для выбора мощности трансформатора, который должен выбираться с некоторым запасом, и для выбора игольчатого штекера.

В зависимости от суммарной потребляемой мощности также необходимо в каждый торцевой токоведущий слой панелей вкрутить фиксаторы (DL53000) с помощью плоской отвертки. Монтаж фиксаторов (Рис. 1). Количество вкручиваемых фиксаторов выбирается в зависимости от мощности подключаемой нагрузки: если она превышает 50Вт, следовательно, необходимо вкрутить по 4 фиксатора DL53000 в каждую токопроводящую пластину:
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DL 53000
Рис.1


2.3. Погрузите в панель DIPline игольчатый штекер (поставляются три вида штекеров - 5А, 12,5А и 25А, в зависимости от суммарной потребляемой мощности)  в  удобное для подключения место на панели (с обратной или лицевой стороны панели). Всегда располагайте штекер перпендикулярно панели, всегда утапливайте его внутрь прямо, мягко и двумя руками. При соединении панелей с помощью двух штекеров используйте маркированные провода, чтобы исключить переполюсацию.

Наиболее  надежная   работа  системы  обеспечивается  при

расположении   штекера  на   расстоянии  от  3 см до  10 см

от    края    панели    с    вкрученными    DL 53000   (Рис. 2).

2.4. Включите трансформатор в  сеть 220 В. 




Рис. 2

2.5. Установка светильников: 

2.5.1. Установите лампу в патроне светильника и надёжно привинтите. Причем для увеличения продолжительности срока работы ламп, через один или два часа после их первого использования, отключите электричество, дайте время «остыть» светильнику и снова подкрутите каждый винт патрона отверткой или специальным прилагаемым ключом ( эта операция улучшит контакт и тем самым уменьшит нагрев ).

2.5.2. Погружение светильников в панель DIPline должно производиться с особой аккуратностью. Необходимо всегда располагать светильник перпендикулярно панели и погружать прямо, мягко и двумя руками, держась за основание светильника. 

2.5.3. Погружение «светлячков» в панель DIPline должно производиться с наибольшей аккуратностью. Погружение «светлячков» всегда осуществляется в подключенную панель DIPline. Необходимо всегда располагать «светлячок» перпендикулярно к  панели и погружать прямо, мягко придерживая двумя пальцами иглы лампы, чтобы до погружения в панель сохранить их параллельное положение относительно друг друга, (Рис. 3). При неаккуратном монтаже «светлячка» в панель нарушается изоляционный слой  на длинной ножке светильника и происходит короткое замыкание между токоведущими слоями панели. В этом случае должна сработать защита от к.з. на трансформаторе, панель будет полностью отключена до устранения неисправности (демонтажа  «светлячка»  из  панели).    Внимание!   Расстояние   между   «светлячками»







мощностью 0,75Вт всегда должно быть больше 1 см.


Рис. 3

Расстояние между «светлячками» (независимо от их мощности 0,25Вт или 0,75Вт) на географических и им подобных  картах,  всегда  должно быть больше 1 см.







Для подключения работающих «светлячков» в новое







место на панели, необходимо отключить  U=220В на

трансформаторе на 1 час (дать «светлячкам» остыть), аккуратно демонтировать «светлячки» из панели, подать к трансформатору напряжение от сети 220 Вольт и погрузить в подключенную панель «светлячки» в соответствии с рекомендациями п.2.5.3. 
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Штекер центрируется относительно DL53000 центрируется 








Токопрово-дящие слои
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